
SUPERSILTABETONI

UUSIIN SILTOIHIN SEKÄ KANSIEN KORJAUKSIIN

MERKITTÄVIÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ



SUPERSILTABETONI RAKENTAMISEN UUTUUSTUOTE

 
 

Lujabetoni Oy on johtava betoniteollisuusyritys Suomessa. Yksi tärkeimmistä  
menestyksemme avaimista on kehityshakuisuus, jossa asiakas on aina avainasemassa. 

Yleensä ongelmallisin kohta siltojen korjauksessa on 
kannen valu, jonka päälle tulisi saada nopeasti vesieris-
teet ja asfaltointi. Tähän on Lujabetoni kehittänyt rat-
kaisun - SuperSiltabetonin, joka on nopeasti kuivuva 
p-lukubetoni. SuperSiltabetoni sopii myös uusiin silta-
kohteisiin ja tuo merkittäviä kustannussäästöjä.

Valu tulee suorittaa säältä suojassa. Vettä ei saa päästä 
betonin päälle sillä se pidentää kuivumisaikaa. Jälkihoi-
doksi suositellaan jälikihoitoainetta.

Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella varmistetaan
onnistunut lopputulos.

SuperSiltabetonin kuivuminen

Hallituissa olosuhteissa tasausvalun (40....100 mm) 
kuivuminen viiteen painoprosenttiin on mahdollista 
7-14 vuorokauden kuluessa. Kuivumisaika vaihtelee 
käytettävän sideaineen mukaan.

Neuvonta on osa palveluamme.  
Käänny puoleemme, kun tarvitset kokenutta betonirakentamisen asiantuntijaa!

P. 020 789 5500          WWW.LUJABETONI.FI

Betonin ominaisuudet:

- Lujuus C35/45
- P-luku 70 - 100
- Pumpattavissa, mutta ei yleensä linjapumppausta
- Muovikuitu 0,9 kg/m3

- Maximi raekoko16 mm 


