
PAKKASBETONIT
TALVIRAKENTAMISEN ERIKOISBETONI

LU J A A N  J A  K E S T Ä V Ä Ä N  R A K E N TA M I S E E N



Talvirakentamiseen kehitetty pakkasbetoni kestää tuo-
reena jäätymättä ja kovettuneena pakkasen aiheutta-
man rasituksen. Pakkasbetoni on järkevä valinta, kun 
halutaan valuun varmuutta lievän pakkasen varalta 
eikä työmaan suojaaminen ja lämmittäminen onnistu. 
Ehdoton raja pakkasbetonille on –15C

O
.

Käyttökohteita:
- elementtien saumaukset ja juotokset
- korjausvalut
- valuharkkoseinät
- muut pienemmät täytevalut

Pakkasbetonin ominaisuudet:
- notkeus S4
- tuorebetoni ei vaurioidu jäätyessään, kestää aina     
  15C

O
 asteeseen asti

                                                                                

LUJAT BETONIRATKAISUT RAKENTAMISEEN
Lujabetoni on osa Luja- 
yhtiöitä. Vahvin Betoni
osaaja palvelee asiakkaita 
kaikessa betonirakentami-
sessa ja tekee sen vuosikym-
menien kokemuksella.

Lujabetoni on vahvasti mukana rakentamassa suo-
malaista yhteiskuntaa. Täyden palvelun toimittajalta 
löytyy oikea betoni niin perustuksiin, runkoihin, 
lattioihin saumauksiin kuin erikoiskohteisiin kuten 
siltoihin.

Olemme lanseeranneet viime vuosina lukuisia mul-
listavia valmisbetoni uutuuksia, jotka tekevät raken-
tamisesta laadukkaampaa, kestävämpää ja kustannus-
tehokkaampaa. Käänny puoleemme, kun tarvitset 
kokenutta betonirakentamisen asiantuntijaa!

PAKKASBETONI

- optimi käyttöalue +5...-5C
O

- sementti- ja notkistin määrät ovat isoja, jolloin  
  massan työstettävyys heikkenee nopeammin  
  varsinkin lämpimässä: 
	 - toimitetaan n. 15 C

O
 -asteisena

	 - toimitukset pienin kuormin, < 3 m3

	 - työstettävyysaika massan valmistuksesta  
	   n. tunti
- vesimäärä alhainen 
	    - HUOM! työmaalla pakkasbetoniin ei saa 	
	      lisätä vettä
- ratkaisevassa roolissa on pakkasbetonin lisäaine:
	 - annostellaan paljon
	 - alentaa veden jäätymispistettä sekä kiihdyt-	
               tää kovettumista varsinkin, jos lämmintä



LUJAT BETONIRATKAISUT RAKENTAMISEEN
HUOMIOITAVAA TYÖMAALLA

- Puhdista muotti ja teräkset jäästä ja lumesta
- Höyrytys
- Älä päästä pintoja jäätymään
- Suojaa valu ja pidä lämpimänä jos pystyt
- Kriittisiin paikkoihin lankalämmitys!
- Muutoin normaali betonointi: vibraus, hierto...

Jälkihoito 
Estä betonipinnalta koseteuden ja varsinkin lämmön 
haihtuminen. Pakkasbetoni tarvitsee kovettuakseen 
lämpöä.

     

    Toteutettuja kohteita mm.:
     
    - As Oy Ylistönmäentie 16, Jyväskylä, 
      Rakennusliike Castom (uudiskohde)

    - As oy Malkolanranta, Jyväskylä,  
      Rakennus-Kaseva (uudiskohde)

    - Pitkäniemen sairaala, Vaativan hoidon  
      yksikkö ja Ravintokeskus, Nokia, Peab Oy

Pakkasbetoni PB C25/30 S4
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Pakkasbetoni  
kovettuu 
hitaasti  
alle -5 C o 
lämpö-
tiloissa. 
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KAIKESSA BETONIRAKENTAMISESSA OTA YHTEYS VAHVIMPAAN BETONIOSAAJAAN!


