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Järjestelmä koostuu Lujabetonin erikoissuhteutetusta betonista, SIKA-lisäaineista sekä Sikan toimitta-
mista saumaratkaisuista. Näin syntyy erittäin vesitiivisrakenne. Rakenteiden pintaan ei tarvitse erikseen 
laittaa bitumikermitystä.

LUJA VT-BETONIRAKENNEJÄRJESTELMÄN EDUT

- selkeää kustannus- ja ajansäästöä rakennusvaiheessa - työvaiheita jää pois 
- kaivannot voivat olla pienempiä
- huoleton ja taloudellinen suunnittelijalle, urakoitsijalle sekä loppukäyttäjälle

Lujabetonin yksi tärkeimmistä menestyksen avaimista on kehityshakuisuus, jossa asiakas 
on aina avainasemassa. Globaali yritys Sika puolestaan on tunnettu innovatiivisuudesta, 
laadusta ja kokemuksesta. Kun nämä kaksi yhdistävät voimansa niin asiakkaalle  
on luvassa tinkimättömiä etuja omaan rakennusprojektiinsa. 

VESITIIVIS BETONIRAKENNEJÄRJESTELMÄ

Lujabetonin ja Sikan yhteistyössä Suomeen kehit-
tämää innovatiivista VT-betonijärjestelmää on käy-
tössä merkittävät määrät mm. Kuopiossa rakenteilla 
olevaan uima- ja jäähallin sekä pysäköintipalvelui-
den kehittämishanke Kuntolaaksoon.  
VT-betonijärjestelmä on optimaalinen ratkaisu juuri 
tämän tyyppiseen rakentamiseen. 
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VESITIIVIS BETONIRAKENNEJÄRJESTELMÄ

KÄYTTÖKOHTEITA
Vesitiivistä rakennejärjestelmää voidaan käyttää maanalaisten tilojen rakenteisiin.
- kellarit					      - uima-altaat
- vettäpitävät altaat				     - padot
- konehuoneet/tekniset tilat			    - vesirakenteet                                                   
- tunnelit					      - jätevedenkäsittelyrakenteet

Yhteistyö mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakennusprojektissa tuo merkittäviä etuja kaikille  
osapuolille:
- kokemusta ja asiantuntemusta betonista ja lisäaineista projektiin
- suunnitteluun teknistä tukea sekä CAD-kuvat myös urakoitsijalle
- riskien minimoimista

Hyvään betonointikäytäntöön tarvitaan oikeanlaiset tuotteet ja järjestelmät, valujärjestys- ja suunni-
telma, muotit, itse valutapahtuma ja tiivistyminen sekä jälkihoito. Paras lopputulos syntyy yhteistyöllä 
eri osapuolten kesken.

Innovatiivinen vesitiivis betoni-
järjestelmä oli käytössä YIT:n 
Tikkurilan Dixin laajennusosan 
vesitiiviyttä vaativissa rakenteissa. 

Dixi-kohteessa
käytettiin VT-betonia  
lattioihin 260 m3 ja 
seiniin 180 m3 .



Ota yhteys vahvimpaan betoniosaajaan Lujabetoniin tai  
Sika-asiantuntijaan – se kannattaa!

MYYNTI:  

- www.lujabetoni.fi
- p. 020 789 5500


