
• Uritus takaa renkaille hyvän pidon.
• Reunakorokkeet estävät renkaiden luisumisen sivulle.
• Elementtejä voidaan asentaa haluttu määrä peräkkäin.
• Nosto-/sidontalenkit sivuilla, joista luiskat voidaan kiinnittää toisiinsa.
• Valmistettu pakkasenkestävästä C35/45 betonista. 

MITAT:
Pituus 2,1 m 2,4 m
Leveys 4,0 m 3,3 m
Reunan korkeus 0,25 m 0,25 m
Paino 2 850 kg 2 400 kg

MARJUT 
PIRINEN 
Myyntisihteeri 
044 585 2262

Lujabetonilta myös erilaiset infra- 
tuotteet kuten pylväsjalustat, liikenne-esteet, 
putkipainot ja kaivonrenkaat.

 WWW.LUJABETONI.FI

JUKKA 
SAVONSALMI 
Myyntipäällikkö 
044 585 2265

RAUNO  
GRANQVIST 
Tehdaspäällikkö 
044 585 2260

KAIKESSA BETONIRAKENTAMISESSA 
OTA YHTEYS VAHVIMPAAN BETONIOSAAJAAN!

Huom. 
uusi koko!

 2,1 X 4,0 X 0,25 m  2,4 X 3,3 X 0,25 m

LUJABETONIN
VENELUISKAELEMENTIT


