LUJABETONIN
PILARIKENKAPERUSTUKSET

Kuumasinkitty pilarikenkd sisaltyy be-
toniseen perustukseen. Se voidaan
saataa 90 — 150 mm vdlilla tai siita
voidaan kayttaa vain toista puolta.

300 mm korkea 500 mm korkea

Lujabetonin betoninen pilarikenkdperustus on helppo ja nopea ratkaisu kevyiden piharakennusten, vajojen, terassien,
saunojen yms. perustamiseen. Voidaan kayttaa apuna myds hirsirakennusten perustusten korjauksissa.

MITAT: 300 mm / 90 - 150 500 mm / 90 - 150
Betonipilarin korkeus 30 cm 50 cm
Betonipilarin ylépad 15x15cm 15x15cm
Betonipilarin alapaa 30x30cm 30x30cm
Pilarikenk& kuumasinkitty M20 saadettava 90 - 150 mm saadettava 90 - 150 mm
Paino 33 kg 62 kg

Lavalla 16 kpl 16 kpl

KAIKESSA BETONIRAKENTAMISESSA
OTA YHTEYS VAHVIMPAAN BETONIOSAAJAAN!

RAUNO Lujabetonilta  myds erilaiset infra-tuotteet
GRANQVIST kuten pylvasjalustat, lilkenne-esteet, vene-
Tehdaspédllikks luiskaelementit, putkipainot ja kaivonrenkaat.
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