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Lujabetonilta myös eri-
laiset infra-tuotteet kuten 
pylväsjalustat, liikenne-es-
teet, veneluiskaelementit 
ja kaivonrenkaat.
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KAIKESSA BETONIRAKENTAMISESSA 
OTA YHTEYS VAHVIMPAAN BETONIOSAAJAAN!

Nippusidepaino 40 mm putkelle, 4,1 kg

LUJABETONIN
NIPPUSIDEPAINOT

Lujabetonin nippusidepainot on suunniteltu kaikenlaiseten putkien vesistöön upottamista varten. 
Käyttökohteita ovat mm. maalämpö-, vesijohto- ja viemäriputket.

Nippusidepaino 50 ja 63 mm putkille, 8,3 kg

ASENNUS

Putki 
mm

Paino 
ilmassa kg lavalla kpl Painojen välinen etäisyys  

100 % -painotuksella m

40 4,1 320 2,9
50 8,3 160 paria 3,8
63 8,3 160 paria 2,3

PAINOTUS
Tarvittava painotus määritellään suunnitelmassa asennuspai-
kan olosuhteiden, putkijohdon käyttötarkoituksen ja toiminnan 
perusteella. Painotuksen määrä, muoto ja laatu valitaan siten, 
että putkijohto asettuu vesistön pohjalle jännityksettömään 
tilaan. Betonipainojen välinen etäisyys saa olla enintään 4 
metriä.

Paino ei saa hiertää putkea. Painon mukana toimitettava pehmuste laitetaan painon ja putken väliin. 50 ja 63 mm painot 
asennetaan kaksi kappaletta vastakkain. Nippusiteet kannattaa kiristää pihdeillä.
Painojen liukumisen estäminen on varmistettava ankkuroimalla asennusvaiheessa painot toisiinsa pituussunnassa riittävän 
lujan nailonköyden tms. avulla.


